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Produktionsprogramm Bamberg

Technische Information

Produktionsprogramm - Standort Bamberg

Nachfolgend finden Sie unsere Produktionsmoglichkeiten - Eigenfertigung des

Standortes Bamberg.

Isolierglas - CLIMAPLUS® / CLIMATOP®

Glasart / Aufbau

GréBenabmessungen

MaBe in mm

Zweifach- / Dreifach-Isolierglas
CLIMAPLUS® / CLIMATOP®

Max. Scheibengrofle

2500 x 4000 mm

Zweifach- / Dreifach-Isolierglas

CLIMAPLUS® / CLIMATOP® Min. Scheibengréfie 190 x 350 mm
éﬁ%@gtbég/recifﬁ%hgigi;@rg|as Max. Elementdicke 60 mm
éﬁ%ﬁigtﬁég/regf&hgigigg|as Max. Gesamtgewicht 450 kg
Monoglas / Einzelglas Max. Scheibendicke 12 mm

Anmerkung/Einschrankung: Bei Dreifach-Isolierglas CLIMATOP® kann die mittlere
Scheibe bis max. 6 mm ausgefuhrt werden.

Modellscheiben

Glasart / Aufbau

GréBenabmessungen

MaBe in mm

Zweifach- / Dreifach-Isolierglas
CLIMAPLUS® / CLIMATOP®

Max. Scheibengrofle

2500 x 4000 mm*

Zweifach- / Dreifach-Isolierglas

CLIMAPLUS® / CLIMATOP® Max. Gesamtgewicht 450 kg
Modellscheibe / Kreis Max. Scheibengrofile 2 1200 mm
Modellscheibe / Kreis Max. Gesamtgewicht 50 kg

Modellverarbeitung

Siehe Modellblatt

* Nur eingeschrankte Modellformen in diesen Abmessungen moglich! Siehe Modellblatt,
z.B. Nr.1-4, Trapezform, Dreiecksform. Weitere Abmessungen sprechen Sie uns gerne

an.

Sonderformen wie Halbkreis und Segmentbdgen bis zu einer maximalen Abmessung

von 2200 x 2200 mm mdglich.
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Stufen-Isolierglas

Zweifach- / Dreifach-Isolierglas . ;
CLIMAPLUS® / CLIMATOP® Max. Scheibengrofle 2200 x 2200 mm

Zweifach- / Dreifach-Isolierglas L

Anmerkung/Einschrankung: Stufenscheiben kénnen leider nicht schrag versiegelt oder
geschwarzt werden.

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT® - unbeschichtet / beschichtet

Einscheiben-Sicherheitsglas . .
(ESG) SECURIT® - 3 mm Max. Scheibengrofle 1400 x 2200 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas . .
(ESG) SECURIT® - 4 mmg Max. Scheibengréfile 1900 x 3000 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas . .
(ESG) SECURIT® - 5 mm Max. Scheibengrofle 3000 x 2200 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas . .
(ESG) SECURIT® - 6 mmg Max. Scheibengréie 2400 x 4000 mm
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Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT® - unbeschichtet / beschichtet

Einscheiben-Sicherheitsglas . .
(ESG) SECURIT® - 8 mm Max. Scheibengrofle 2400 x 4000 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas . .
(ESG) SECURIT® - 10 mm Max. Scheibengrofile 2400 x 4000 mm

Anmerkung/Einschrankung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT® 5 mm und
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT® 10 mm nicht beschichtet moglich!

ESG-Stempelung
Der ESG-Stempel ist standardmaRiig an einer Kante vorgesehen. Eine ESG-

Kantenstempelung sowie eine parallele Stempelung sind leider nicht méglich.

Verbund-Sicherheitsglas (VSG) STADIP® - Zuschnitte

\S/%rAb[;J'r;)g—Slcherheltsglas (VSG) Max. ScheibengréBe 2500 x 4000 mm




Sonstiges
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MaBe in mm

Scheibenzwischenrdume / SZR SZR von 8 mm

Scheibenzwischenrdume / SZR SZR bis 24 mm
Europa-Sprosse,

Einbau im SZR Sprossensysteme Swisspacer-Sprosse,

Ziersprosse

Fur weitere Abmessungen und Moéglichkeiten stehen Ihnen Ihre bekannten Fachberater

gerne zur Verfugung.




SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN
ISOLIERGLAS-CENTER

SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS
ISOLIERGLAS-CENTER GMBH

Standort Bamberg
Am Borstig 5
D-96052 Bamberg
Telefon: +49 951 9641 0
sgic-bamberg@saint-gobain.com

SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS
ISOLIERGLAS-CENTER GMBH

Standort Uhsmannsdorf
Am Glaswerk 4
D-02929 Rothenburg/O.L.
Telefon: +49 35892 80
sgic-uhsmannsdorf@saint-gobain.com

SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS
AUGUSTDORF GMBH

Standort Augustdorf
Nord-West-Ring 27-29
D-32832 Augustdorf
Telefon: +49 5237 96 99 O
sgic-augustdorf@saint-gobain.com

www.isolierglascenter.de

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten! Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschiitzt!



